
FICHA TÉCNICA

DRY RUGGINE
CARACTERÍSTICAS

Quitamanchas húmedo y quitamanchas para el cuidado de textiles.
  
Para manchas de óxido y residuos metálicos.

APLICACIONES Y DOSIS

DRY  RUGGINE es  adecuado  para  su  uso  en  la  eliminación  previa  a  las  manchas,  en  el
procesamiento húmedo en percloroetileno y en el tratamiento de aguas., en el post-desmanchado 
Para prendas de color o de lana, realice una prueba de dobladillo.

Pre-eliminación de manchas:
Enjuagar el producto con agua y, en caso de limpieza en seco, frotar la zona húmeda con detergente
de precepillado o secar.

Eliminación de manchas en wet:
Primero humedecer la zona manchada con agua, luego tratar la mancha con unas gotas de Dry
Ruggine, dejando actuar unos 2-5 minutos, luego proceder al lavado.

Post-manchado:
El procedimiento inicial es el mismo que el de manchado húmedo; humedecer la mancha con agua
y verter unas gotas de Dry Ruggine, dejar actuar de 2 a 5 minutos, luego aclarar con desmanchador
o pistola de vapor y secar con aire

Si  la  parte  manchada tiene  un halo amarillo  es  debido a  una  reacción ácida que puede causar
antioxidantes, para restaurar el pH original es suficiente verter unas gotas de Dry 2, dejar actuar
unos segundos y luego enjuagar con agua y secar.

CONTENIDOS/DATOS TÉCNICOS

valor de pH a 20 ° C:                       <3  
Densidad relativa a 20 ° C:            1.06 to 1.08 g / ml
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Le nostre circolari servono esclusivamente a dare informazioni generali sull’uso dei nostri prodotti. Si 
consiglia di vagliare responsabilmente qualsiasi influenza possa verificarsi sui capi. Le ns. indicazioni 
riflettono le ns. cognizioni tecniche più aggiornate, ciò non implica alcuna garanzia legale da parte 
nostra. Caratteristiche e dati possono subire variazioni senza preavviso da parte nostra.
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