
                                                      FICHA TÉCNICA 

DRY ZETA 

CARACTERÍSTICAS

Desengrasante y quitamanchas con altísimo poder de limpieza ideal para productos disolventes y
fluoroclorados.

Mezcla de tensioactivos no iónicos y solventes orgánicos estabilizados.

MÉTODOS Y DOSIS

Se desaconseja el utilizo habitual del producto para el pre-desmanchado. Solo en caso de manchas 
extensas de origen tanino. En ese caso hundir la prenda en la solución de Dry Zeta puro y después 
limpiar en seco.

En la máquina se tienen que activar 100 lt de solvente con 200 gr de Dry Zeta. De esa manera se 
desengrasan completamente los conductos y de los filtros además del desprendimiento dela pelusa que se 
requiere.

COMPOSICIÓN QUÍMICA/CARACTERÍSTICAS

Aspecto: líquido claro no viscoso
Olor: de acetatos
Densidad: 850 – 900 g/l

ADVERTENCIAS

Immagazzinare il prodotto solo in imballi originali e chiusi, tenere lontano da fiamme libere, scintille 
e sorgenti di calore, evita l'esposizione diretta del sole.
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Nuestras fichas sólo sirven para proporcionar informaciones generales sobre el uso de nuestros 
productos. Se aconseja evaluar con cuidado cualquier efecto pueda ocurrir a las prendas. Nuestras 
indicaciones reflejan nuestros conocimientos técnicos más adelantados, pero eso no implica ninguna 
garantía legal de nuestra parte. Las características y los datos pueden variar sin previo aviso.
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