
                                                     FICHA TECNICA 

DRY K

PECULIARIDAD

Pre quitamanchas para pulverizar o cepillar.

El producto posee una excelente acción limpiadora, se aclara fácilmente y no deja agrisamiento en las 
partes tratadas. Suave con la piel.

Dry K es un líquido de viscosidad media, ligeramente rígido, que fue creado especialmente para la 
eliminación previa de manchas, pero es compatible con el agua en cualquier proporción.

Dry K se utiliza en máquinas de limpieza en seco de percloroetileno

MODO Y CANTIDAD DE USO

Según la sensibilidad de las prendas se utiliza Dry K puro o diluido 2:1 a 1:3. La cantidad de agua 
depende del tipo de mercancía a tratar.

Método de trabajo:
Por pulverización: Dry K se mezcla con agua en las proporciones de 2: 1 a 1: 3. La cantidad de agua 
depende del tipo de mercancía a tratar;
Para rociar con vapor, el Dry K sin diluir se coloca en el tanque del banco difusor. Se requiere una 
succión efectiva para las mesas de eliminación de manchas;
Para cepillar se utiliza Dry K, según el tipo de material a tratar, puro o diluido 2:1, 1:1, 1:2, 1:3 con agua. 
Del 1:2 debes trabajar con al menos 2 gramos de nuestro potenciador de limpieza en seco por baño de 
litro, para evitar el encanecimiento de las piezas precepilladas.

COMPOSICIÓN QUÍMICA/CARACTERÍSTICOS

Densidad: 1,00
Valor de PH: 6.0-6.5

ADVERTENCIAS

Mantener el envase bien cerrado y en lugar protegido de las heladas. Sin embargo, el producto congelado 
se puede volver a utilizar después de descongelarlo.
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Le nostre circolari servono esclusivamente a dare informazioni generali sull’uso dei nostri prodotti. Si
consiglia  di vagliare responsabilmente qualsiasi influenza possa verificarsi sui capi. Le ns. indicazioni
riflettono le ns. cognizioni tecniche più aggiornate, ciò non implica alcuna garanzia legale da parte 
nostra. Caratteristiche e dati possono subire variazioni senza preavviso da parte nostra.
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