
                                                      FICHA TÉCNICA 

ACID DRY CONTROL POLVERE

CARACTERÍSTICAS

Polvo microgranular aglutinante de ácidos para la cura de los solventes en destilador y en las 
máquinas para limpieza en seco.

Absorbe los productos de escisión de los ácidos (clorhidratos) e impide la corrosión en las estructuras 
de limpieza en seco.
Absorbe los ácidos sebáceos libres e impide que se formen olores desagradables del solvente y de las 
prendas.
Gracias a su estructura microgranular Acid Dry Control polvere impide los aplazamientos de 
ebullición y permite una destilación sin problemas. 
En la reacción con los productos de escisión ácidos, el granulado siempre forma una nueva superficie
activa. Eso significa una eficacia constante y un resultado elevado.

MÉTODOS Y DOSIS

Demasiados residuos de destilación provocan un recalentamiento y por eso una decomposición de las 
partes de solvente y de sucio.
Se recomienda vaciar el destilador cada 15-20 lavados (si se trabaja con cartuchos filtrantes o con 
máquinas de destilación continua).
Cuando el destilador está limpio se añade una cantidad de Acid Dry Control polvere con una jarra 
graduada (500 ml) según la capacidad de la máquina.

EJEMPLOS DE DOSIS (con jarra graduada):

Capacidad máquina Percloroetileno FKW 113 1.1.1 TRICLOROETANO

KG 10 ½ jarra aprox. ½  jarra aprox. ½ jarra aprox.

KG 20 1 jarra aprox. ½ jarra aprox. 1 jarra aprox.

KG 30 2 jarra aprox. 1 jarra aprox. 2 jarra aprox.

Acid Dry Control tiene la característica de aglutinar espontáneamente los productos de escisión al 
punto de su formación. De esa manera y utilizando regularmente Acid Dry Control polvere la 
desestabilización del solvente se reducirá notablemente.
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                                                      FICHA TÉCNICA 

COMPOSICIÓN QUÍMICA/CARACTERÍSTICAS

Aspecto: Polvo gris 
Olor: inodoro
pH: 7,5 – 8,5 aproximadamente

ADVERTENCIAS

No tiene problemas de almacenamiento.

Página 2 di 2

G.B.M. Elettrochimica S.R.L.
Sede Legale – Via Fiumicino San Mauro 120/130 – 47039 Savignano sul Rubicone (FC) 

Tel. 0541 930058 r.a. – Fax Comm. 0541 810218  - Fax Amm.ne 0541 815280  -  www.gbmprodottichimici.it      -     gbm@gbmprodottichimici.it
Capitale Sociale € 20.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e P.Iva 00958710402 – R.E.A. 192182 

Nuestras fichas sólo sirven para proporcionar informaciones generales sobre el uso de nuestros 
productos. Se aconseja evaluar con cuidado cualquier efecto pueda ocurrir a las prendas. Nuestras 
indicaciones reflejan nuestros conocimientos técnicos más adelantados, pero eso no implica ninguna 
garantía legal de nuestra parte. Las características y los datos pueden variar sin previo aviso.
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