
                                                      SCHEDA TECNICA 

NUOVA CONCIA BASE

CARATTERISTICHE

Soluzione solubile in acqua nei rapporti : 1:3 – 1:10. Ridona morbidezza, uniformità e brillantezza 
agli scamosciati precedentemente lavati. Ha potere ravvivante, specialmente nei casi in cui il colore 
risulta particolarmente sbiadito: per crosta, pekari, nabuk. E’ possibile anche usarlo nella 
presmacchiatura di macchie magre e come finish per la rifinitura dello scamosciato. Dà ottimi risultati
nebulizzato nei bottali provvisti di spray. NUOVA CONCIA BASE ha la caratteristica di non 
lasciare aloni o zone disuguali: usarlo è facile e i risultati sono ottimi.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Per la riconcia  dello scamosciato il prodotto si può usare sia con aerografo che a spugna: per la 
presmacchiatura si usa con una spazzola in nylon o con una spugna abrasiva. La rifinizione finale è da
farsi esclusivamente con aerografo. Inoltre è un ottimo veicolo per il FUR COLOR VL , per il 
ripristino di colore sullo scamosciato sbiadito, nabuk, ecc.

AVVERTENZE

Temperatura min: +5°C.
Preferibilmente in un luogo buio.
Magazzino: 12 mesi.
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Le nostre circolari servono esclusivamente a dare informazioni generali sull’uso dei nostri prodotti. Si
consiglia di vagliare responsabilmente qualsiasi influenza possa verificarsi sui capi. Le ns. indicazioni
riflettono le ns. cognizioni tecniche più aggiornate, ciò non implica alcuna garanzia legale da parte 
nostra. Caratteristiche e dati possono subire variazioni senza preavviso da parte nostra.
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