
                                                      FICHA TECNICA 

SENSO F
CARACTERÍSTICAS

Agente de acabado y reacondicionamiento de textiles diseñado específicamente para el 
tratamiento en máquina con disolvente SENSENE ™ con una fuerte acción antiestática.

SENSO F Deja un agradable toque final en los tejidos tratados, posee buen poder antiestático y 
reacondicionante

– Especialmente indicado para prendas en fibras naturales, sintéticas y mixtas.
– Sus propiedades particulares de reacondicionamiento facilitan el planchado
– Se puede utilizar con sistemas de dosificación automáticos.

MÉTODOS Y DOSIS DE EMPLEO

SENSO F Se añade en el último baño de lavado durante la fase de acabado.

Las dosis recomendadas son de 2 a 5 gr. de SENSO F por litro de disolvente

COMPOSICION QUIMICA / CARACTERISTICAS

Aspetto                                   líquido amarillo claro
Densidad: a 20°C: 0,950 – 0,965
Valor pH (1%, 20°C): 6,5 – 7,0 
ionogenità: catiónico no iónico

Tensioactivos catiónicos y no iónicos.

ADVERTENCIAS

Excelente almacenaje en almacén bajo condiciones ambientales normales.
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Le nostre circolari servono esclusivamente a dare informazioni generali sull’uso dei nostri prodotti. Si
consiglia di vagliare responsabilmente qualsiasi influenza possa verificarsi sui capi. Le ns. indicazioni
riflettono le ns. cognizioni tecniche più aggiornate, ciò non implica alcuna garanzia legale da parte 
nostra. Caratteristiche e dati possono subire variazioni senza preavviso da parte nostra.
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